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Примечание: правоустанавливающие документы на земельный участок, технические условия и документы, подтверждающие отсутствие в пятне застройки действующих коммуникаций представляются отдельным томом.






























Директору ООО «Свобода»
Сновальникову А.Ю.






Решение застройщика

Прошу Вас выполнить проектную документацию магазина  по адресу : Смоленская обл. г. Сафоново ул. Советская  д.58  для получения разрешения на строительство 







Подпись застройщика________________	



	Дата___________________
















 






«Утверждаю»
									___________________
(подпись заказчика)
«_____»  _____________________2018.

Техническое задание на проектирование
здания магазина

Адрес объекта: : Смоленская обл. г. Сафоново ул. Советская  д.58 
Заказчики: ООО «Золотые времена»
Разработчик: ООО «Свобода»
	
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Основание для проектирования
	Решение заказчика, градостроительный план участка №RU 67517000-1207

	2
	Стадийность проектирования
	ПЗ,СПОЗУ,АР, ПОС

	3
	Особые условия
	Спроектировать здание с отступом от существующего 3,5 м. 

	4
	Основные характеристики здания (этажность, площадь, строительный объем и др.)
	Здание одноэтажное, сложное в плане, общими габаритами 24 Х 13 м в плане. Площадь застройки 260 м2 (уточняется при проектировании).  Высота помещений 2.7м
В здании разместить 6 обособленных магазинов.


	5
	Основные требования к архитектурно-планировочному, конструктивному решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций.
	Фундамент– монолитный ж/б. Каркас – металоконструкции. Ограждающие конструкции – сэндвич-панели. Кровля – сэндвич-панели. Остекление, двери – стеклопакет в ПВХ. Внутренние перегородки – ГКЛ по металлокаркасу Порталы- алюминиевый композит по металлокаркасу
Фриз (фальшкозырек)- металлическая рейка «под дерево» по металлокаркасу

	6
	Основные требования к инженерному оборудованию.
	Согласно техническим условиям

	7
	Требования к благоустройству и малым архитектурным формам.
	Предусмотреть урны для мусора, проездов и площадок, озеленение прилегающей территории, установку урн.
.  







М.П.		_____________	Разработчик: Марченков    Д.И.
                                (подпись разработчика)





4. Сведения о функциональном назначении объекта

Проектируемое здание является объектом розничной торговли – комплексом магазинов товаров повседневного спроса.
Количество работающих в 1 смену –12 человек.

5. Сведения о потребностях объекта в ресурсах

- Электричество –9 кВт

6. Сведения о категории земель  

Земельный участок с кадастровым номером № 67:17:0010319: 3, находящийся в территориальной зоне ОД 2, расположен по адресу: Смоленская обл. г. Сафоново ул. Советская  д.58 Участок находится в собственности застройщика.
Согласно выписке из ЕГРН участок с кадастровым номером 67:17:0010319: 3 расположен на землях населенных пунктов.


7. Технико-экономические показатели

	Технико-экономические показатели

	№ 
	Наименование
	Кол-во

	1
	Площадь участка
	5300м2

	2
	Площадь застройки существующего торгового здания
	1242 м2

	3
	Площадь застройки проектируемого торгового здания
	259,8м2

	4
	Площадь помещений проектируемого торгового здания
	226,4м2

	5
	Строительный объём
	986,8 м3

	6
	 Подземный уровень
	нет

	7
	Этажность
	1

	8
	Площадь асфальтирования 
	1997 м2

	9
	Площадь мощения
	506м2

	10
	Площадь озеленения
	1295,2м3























8 Данные о проектной мощности объекта, значимости объекта для поселения, о численности и составе работающих

Строительство комплекса  магазинов товаров повседневного спроса.
в данной точке г. Сафоново  предполагает улучшение торгово-бытового обслуживание населения.
Ввод в эксплуатацию магазина позволит трудоустроить не менее 12 человек.

9. Сведения о компьютерных программах, которые использованы для расчета конструктивных элементов здания

При проектировании конструкций объекта использован компьютерный проектно вычислительный комплекс «SKAD»


10 Отопление и вентиляция 

Отопление – центральное от существующего торгового здания согласно техусловиям.
	Вентиляция – установка индивидуальных кондиционеров для каждого магазина на задней стене здания,	естественное побуждение за счет фильтрации воздуха через оконные и дверные проемы.


11. Водоснабжение и канализация


Водоснабжение – не предусматривается. Санитарные потребности персонала предполагается удовлетворять за счёт санузлов, расположенных в существующем торговом здании. При необходимости возможно оборудование помещений биоумывальниками и туалетами. 


Водоотведение – не предусматривается.

12.Ливневая канализация

В связи с отсутствием близлежащих существующих  городских сетей  ливневой  канализации предполагается организация нормативного уклона поверхностей твёрдых покрытий в сторону пр-да Калинина для отвода ливневых стоков до ближайшего водоприёмного колодца.

13. Электроснабжение
Электроснабжение – от существующей сети соседнего здания согласно техусловиям.
максимальная мощность присоединяемых  энергопринимающих  устройств - 9,0 кВт.


14.Телефонизация (при необходимости)

Телефонный ввод выполнить кабелем ТППэп3-10х2х0,5мм... Абонентский провод ТРП-2х0,5мм проложить по плинтусам.


15. Противопожарные  мероприятия

.Пожарная сигнализация
Для обнаружения пожара и сообщения о месте его возникновения проектом предусматривается автоматическая пожарная сигнализация.
Сигнал о пожаре поступает на приемно-контрольный прибор «Аккорд» на 8 шлейфов.
 
	Прибор имеет встроенный источник резервного питания и встроенную сирену. Установку прибора выполнить по месту. Рабочее питание прибора осуществляется от сети переменного тока кабелем ВВГ-3-2,5 от щита ЩАО (см. раздел проекта «ЭО»).
Резервное питание прибора от встроенной аккумуляторной батареи. Для подачи сигнала тревоги предусмотрены дымовые пожарные извещатели типа ИП212-41м, ИП112-45 и ручные ИПР-И.
Сеть пожарной сигнализации выполняется кабелем КСПВ-2х0,5, прокладываемым в одноканальном коробе 20х10 и кабелем ТПВ-10х2х0,5 в кабель-канале KEVA 50х15


Оповещение о пожаре
Система оповещения людей о пожаре принята по II типу (НПБ104-103) и организуется с помощью звукового сигнала (сирена 12В «Свирель») и световых оповещателей «Блик-С-12».
Для подключения оповещателей к прибору предусматривается проложить кабель ШВВП-2х0,75 в KEVA50х15 от прибора «Аккорд» до места диспетчеризации с постоянным пребыванием людей.
                  Пожаротушение
Конструкция проезда с асфальтобетонным покрытием рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.
Наружное пожаротушение предусматривается в соответствии с п.5.2,табл. 2 СП8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. (с изменением №1)»  от пожарных гидрантов при расходе воды 10 л/сек.для здания функциональной пожарной опасности Ф3.1;Ф3.5 с количеством  этажей не более 2-х и объёмом до 5000 м2..
Согласно СП 10.13130209 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.» пункт 4.1.5 и табл.1, п.4 системы внутреннего пожаротушения не требуется


16. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

При проектировании здания магазина обеспечено беспрепятственное  передвижение по его территории  и доступ в него инвалидов всех категорий и других маломобильных групп населения как пешком, в т. ч. с помощью трости, костылей, кресла-коляски, так и с помощью транспортных средств.
При этом предусмотрены  соответствующие меры:
-уклоны пешеходных дорожек  не превышают 5%  для возможности безопасного передвижения инвалидов на креслах- колясках.
-ширина дорожек и тротуаров при одностороннем движении не менее 1,2 м, при двухстороннем –не менее 1,8 м 
-высота прохода до низа выступающих конструкций- не менее 2,1м.

На основных входах в здание и внутри него предполагается устройство дверей без порогов.


	17. Инсоляция.

Жилые помещения, потенциально затеняемые проектируемым  объектом, отсутствуют. Расчёт инсоляции не требуется.





Разработал:__________________       Марченков Д.И.







