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Раздел
«Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов»

                                        Пояснительная записка
	                                              

                                                 
      Раздел проекта «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» в проектной документации здания магазина выполнен на основании п.27 постановления Правительства от 16.02.08 №87, а также ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г, № 190-ФЗ, и разрабатывается с учетом проектных решений других разделов проекта.

Данный раздел выполнен в соответствии с действующими нормативными
документами:

      СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения»;

      СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

      СП 35-101-2001 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения"

       СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения»;

       СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения».

        СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные
маломобильным группам населения»

      Архитектурные решения обеспечивают безопасность, пожарную безопасность и доступность для посетителей с ограниченными возможностями - для слабовидящих, слепых, слабослышащих и инвалидов.

        Основное внимание  при проектировании было направлено на обеспечение беспрепятственного передвижения по территории проектируемого магазина и торговому  залу  на отм. 0.000 м инвалидов всех категорий и других маломобильных групп населения как пешком, в т.ч. с помощью трости, костылей, так и с помощью кресла-коляски.  



         Особое внимание уделено формированию пешеходных связей, с учетом специфики передвижения инвалидов различных категорий. При этом предусмотрены соответствующие планировочные, конструктивные и технические меры:

 - уклоны пешеходных дорожек (продольный и поперечный) не превышают соответственно 5% и 1% для возможности безопасного передвижения инвалидов на креслах-колясках.

- планировка и оборудование встроенных общественных помещений запроектированы с учетом возможности пребывания в них инвалидов.

- пороги в помещениях не превышают 2,5 см.

- все помещения, доступные для инвалидов, отмечаются специальными знаками или символами

- ширина дорожек и тротуаров при одностороннем движении принята не менее 1.2 м, 

 - в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота бортового камня принята в пределах 2.5 - 4 см, съезды с тротуаров имеют уклон не превышающий 1:10;

  - высота прохода до низа выступающих конструкций не менее 2.1 м.

    - предупреждающую информацию для инвалидов по зрению о приближении к препятствиям (лестницам, пешеходным переходам и т.п.) обеспечивают изменения фактуры поверхностного слоя покрытия дорожек и тротуаров, направляющие полосы и яркая контрастная окраска
. 
    - для инвалидов предусмотрено 2 места для парковки личных автомобилей. При этом для машин инвалидов резервируются места,  максимально приближенные к входу в здание. Они выделяются разметкой и обозначаются специальными символами. Габариты стоянки - 4,8х6 м. Место расположения стоянок обозначается знаком 6.4 «Парковка (парковочное место)»
на основании пункта 5.9.1 ГОСТ Р 52289-2004

- предназначенные для инвалидов входные двери имеют ширину полотна не менее 0,9 м. 

- тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, размещены не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.

-ширина пути движения (в коридорах, помещениях и т. п.) в чистоте предусмотрена не менее 1,5 м.



-в полотнах наружных дверей, доступных инвалидам, предусмотрены смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах 0,3-0,9 м от уровня пола. Нижняя часть дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой. Прозрачные двери и ограждения выполняются из ударопрочного материала. На прозрачных полотнах
дверей предусматривается яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути


   Проектные решения здания магазина обеспечивают безопасность МГН в
соответствии с требованиями СНиП 35-01-97* и СНиП 31-06-2009 с учетом мобильности инвалидов различных категорий, их численности и места нахождения.
Места обслуживания и нахождения МГН располагаются на минимально возможных расстояниях от эвакуационного выхода.
Эвакуация МГН групп мобильности М1, М2, М3,М4 из помещений осуществляется самостоятельно по общим путям эвакуации.
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