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Архитектурные решения

Пояснительная записка.



1. Основание для разработки проекта и нормативные документы.

     Проект одноэтажного здания комплекса  магазинов, расположенного по адресу : Смоленская обл. г. Сафоново ул. Советская  д.58 разработан на основании следующих документов:
-решения заказчика 
- технического задания на проектирование
-ГПЗУ №RU 67517000-1207
-правоустанавливающих документов на земельный участок № 67:17:0010319: 3
-технических условий на подключение к инженерным сетям;
И в соответствии с нормами и стандартами, действующими на территории Российской Федерации и на основании документов:
-СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
-СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
-СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*
-СП 29.13330.2011 Полы Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88
-СП 4.13130.2013 Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

-Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87
    О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
    (с изменениями от 18 мая, 21 декабря 2009 г., 13 апреля 2010 г., 7 декабря 2010 г.)
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
   "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
    предприятий, сооружений и иных объектов"

2. Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капстроительства, его пространственной,  планировочной и функциональной организации

Проектом предусматривается строительство на участке застройщика 1-этажного здания, состоящего из шести обособленных помещений  магазинов с сооружением трёх спаренных входных групп .Функциональное назначение проектируемого здания – розничная торговля товарами повседневного спроса.

Класс функциональной пожарной опасности –  Ф 3.1
Здание относится ко II уровню ответственности.
Минимальный предел огнестойкости конструктивных элементов 
R15, что соответствует IV степени огнестойкости ,для увеличения предела огнестойкости до R 90 ( II степень огнестойкости) все несущие конструкции покрываются огнезащитным составом типа ОЗК-01.


За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола магазинов 1 и 2 по экспликации плана здания (АР 3 лист).   Уровень чистого пола магазинов 3.4,5,6 соответствует отметке – 0.500.

Категория производственного процесса -  D

Здание одноэтажное, сложное в плане, что обусловлено сложившейся градостроительной ситуацией. 
 
Здание с общими габаритными размерами 24 х 13 м. Максимальная высота  – 4,20 м от 0,000

Конструктивная схема здания:
Фундамент – монолитный железобетон по расчёту
 Каркас -  стальные конструкции заводского изготовления 
 Ограждающие конструкции – сэндвич-панели
Облицовка фасадов- алюминиевый композит
 Кровля -  односкатная, сэндвич-панели 
Остекление, двери – стеклопакет в ПВХ рамах
 Порталы- алюминиевый композит по металлокаркасу
Фриз (фальшкозырек)- металлическая рейка «под дерево» по металлокаркасу
Высота помещений– 2,7 м.
Количество работающего персонала в 1 смену – 12 человек.

Технико-экономические показатели:

	№ 
	Наименование
	Кол-во

	1
	Площадь участка
	5300м2

	2
	Площадь застройки
	259,8 м2

	4
	Общая площадь
	226,4м2

	5
	Строительный объём
	986,8 м2

	6
	 Подземный уровень
	нет

	7
	Этажность
	1




















3. Обоснование  принятых объёмно-пространственных и архитектурно–художественных решений.  

Земельный участок, на котором размещается здание магазина, относится к землям населенных пунктов и расположен в территориальной зоне ОД 2
Данный объект относится к основным видам разрешенного использования  согласно п 2.2 ГПЗУ.
Объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения приняты на основании разработанной схемы генерального плана, функционального назначения, сложившейся градостроительной обстановки, цветовых и конструктивных решений, согласованных с заказчиком. Здание предполагается использовать по технологическому назначению.
Образная концепция здания не диссонирует с окружающей средой.




4.  Описание и обоснование использованных композиционных приёмов при оформлении   фасадов объекта капитального строительства.

Архитектурные решения фасадов выполнены в соответствии с контекстом сложившейся градостроительной ситуации и в сочетании с внешним обликом существующего на участке торгового зданиями .
Фасады здания выполнены в бюджетно-коммерческой стилистике с применением высококачественных, соответствующих контексту материалов. 
Сложная ломаная линя фасадов, перепад высот, в сочетании ярким, контрастным решением входных групп и больших площадей остекления придадут  зданию динамичный , благородный облик . 
Ленточный фриз здания позволит разместить на нём рекламные конструкции. 

Фундамент – монолитный железобетон по расчёту
 Каркас -  стальные конструкции заводского изготовления 
 Ограждающие конструкции – сэндвич-панели
Облицовка фасадов- алюминиевый композит
 Кровля -  односкатная, сэндвич-панели 
Остекление, двери – стеклопакет в ПВХ рамах
 Порталы- алюминиевый композит по металлокаркасу
Фриз (фальшкозырек)- металлическая рейка «под дерево» по металлокаркасу

Отделка фасадов выполняется в соответствии с паспортом цветового решения


5. Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения

Внутренняя отделка  здания магазина запроектирована согласно функциональному назначению помещений.
Полы: полы всех помещений магазина предполагается выполнить из керамогранита с антискользящим покрытием.

Внутренние перегородки: 
-ГКЛ с покраской водоэмульсионной краской.
.Потолки: 
- ГКЛ с покраской водоэмульсионной краской.

Во внутренней отделке применяются высококачественные, долговечные и экологически чистые материалы, сертифицированные  и разрешенные органами «Госэпиднадзора», легко поддающиеся гигиенической обработке и отвечающие противопожарным требованиям.

6. Описание архитектурных решений, обеспечивающих  естественное освещение помещений с постоянным пребыванием  людей.

Для обеспечения наиболее благоприятных условий эксплуатируемого здания и комфортного пребывания персонала и посетителей проектом предусматриваются:
- нормативные параметры воздушной среды и освещенности во всех помещениях здания
- цветовое решение  интерьеров магазина – покраска в светлые тона.

Архитектурные решения обеспечивают естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей в соответствии с ГОСТ 55710-2013 «Освещение рабочих мест внутри зданий»,  СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».
Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное освещение, соответствующее нормативам.


7. Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия.


Для обеспечения на проектируемом объекте нормативно-допустимых уровней шума внутри помещений и снаружи в нормируемых расчетных точках от внешних и внутренних источников постоянного и непостоянного шума предусматриваются следующие мероприятия: производственное (торговое, холодильное, отопительное, вентиляционное) оборудование  устанавливается на демпферных основаниях.

Гидроизоляция и пароизоляция помещений:

- В конструкции пола всех помещений магазина на отметке -0,150 предусматривается прокладка пароизоляционной мембраны ПВД 500 мкм.
.
Снижение загазованности помещений и удаление избытков тепла:

- Удаление вредных примесей из воздуха (окись углерода и окись азота) осуществляется естественной вентиляцией через открывающиеся фрамуги окон, а также посредством системы вытяжных и приточных вентиляционных труб с фильтрами. Инженерные системы воздухообеспечения, управляющиеся и регулируемые автоматически, предполагается разместить на стене заднего фасада магазина.
Концентрация вредных примесей не превысит допустимый уровень значений.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- В помещениях здания отсутствуют источники повышенного уровня электромагнитных излучений.
- В помещениях обеспечены температура и влажность согласно технологическому процессу и действующим нормам.


8. Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полёта воздушных судов (при необходимости)

Светоограждение проектируемого здания магазина, обеспечивающее безопасность полета воздушных судов, не предусмотрено, т.к. здание расположено за пределами 6000 м от внутренних границ поверхностей взлета и посадки. Максимальная высота объекта  7,4 м от уровня земли.


9. Описание решений по декоративно - художественной  и цветовой отделке интерьеров.

Декоративно-художественная и цветовая отделка интерьеров в данном проекте не требуется согласно техническому заданию заказчика.



Разработал:                                             Марченков Д.И.


